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Tools you may need:

Before Installing Your All-In-One Utility
Sink & Cabinet Kit
¥ Read all instructions completely before beginning

installation.
¥ Check all local plumbing codes.
¥ Be sure to shut off water at source and  remove

all old plumbing, if existing.
If you need additional help, please call 1-800-355-
ASB1,8:00 am Ð 6:00 pm MondayÐThursday (ET)
and 8:30 am Ð 3:30 pm, Friday (ET) or email us at
customerservice@asbcorp.com.
For additional information, visit our website at
www.asbcorp.com.

Installing Your
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Kit includes:
¥One ABS Drop-In Utility Sink
¥One Utility Cabinet (with adjustable legs)
¥One Faucet Assembly
¥Two Supply Lines
¥One Drain Installation Kit
¥One Basket Strainer
¥Teflon¨ Thread Tape
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Assemble Cabinet
Assemble & Install Legs:
Caution: Once legs are
installed, do not ÒrollÓ
cabinet onto its legs.
Rolling could damage
and/or break legs.
1. Place the cabinet

upside down on a
smooth surface to
protect edges from
damage.

2. Using the white plastic
carriage bolt provided
(A), insert the bolt
through the pre-drilled
holes in the cabinet
bottom. Screw the leg
base (B) onto the bolt
and hand tighten.

3. Using a drill or
screwdriver, secure
each base (B) with #6
x 1/2Ó screws (E).

4. Insert leg extender (C)
into leg base (B).

5. Screw legs (D) into leg

 Installation Instructions Assemble & Mount
Cabinet Door:
1. The door insert panels are

reversible (plain or
cottage).

Note: The door back is the
side with the plastic
clips.

To reverse them:
a. Rotate each of the 8

plastic clips to one side.
b. Remove the panel.
c. Flip the panel so that

the appropriate side
(plain or cottage) is
facing out.

d. Reset plastic clips by
rotating them back to
their original position.

2. Cover screw heads on
outside cabinet panels
with white screw caps
provided.

3. Secure each hinge bracket
(A), using the pre-drilled
holes, to the inside of the
cabinet with two 5.0 x 10.5
mm screws (B). Note:
Make sure the arrow on
the hinge bracket points
outward.

4. Secure each hinge (C) to
the doors using two #6 x
1/2Ó screws (D).

5. Attach the door to the
cabinet by positioning the
keyhole on the hinge over
the screw on the hinge
bracket. Slide the hinge
toward the back of the
cabinet.

6. Tighten the hinge bracket
screw just enough to keep
the hinge from sliding.
Adjustment may be
required.

7. Attach doorknobs (E) with
8-32 x 7/8Ó screws (F)
using pre-drilled holes in
door.

8. Adhere door bumpers (G)
to the inside corners of
each door.
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extenders (C).
6. Carefully set the cabinet on its legs. Avoid

applying any side-loading pressure to the
legs.

Note: Prior to final installation, adjust legs to
ensure unit is level.

Required:
Adjustable wrench
Groove joint plier
Pipe wrench
Phillips screwdriver
Silicone

Helpful:
Basin wrench
Hacksaw
Pipe wrench
Utility knife

SILICONE

Attach header:

Note: Identify the front of the cabinet by locating
the white edge banding (or finished edge) that runs
along the bottom edge of the cabinet (where the
door closes against the cabinet.)

1. Place header (A) on outside front of cabinet.
Align holes in cabinet with holes in header.
Secure with (2) #14 x 1" screws (B).

Inside front of cabinet
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Herramientas que necesitar‡:

Antes de instalar el conjunto de gabinete y
fregadero de servicio
¥ Antes de comenzar la instalaci—n, lea las

instrucciones con detenimiento.
¥ Consulte todos los reglamentos de plomer’a locales.
¥ Asegœrese de cerrar la llave de paso general de

agua y quitar toda la plomer’a vieja, si existiera.
Si necesita ayuda adicional, marque 1-800-355-
ASB1 de 8:00 de la ma–ana a 6:00 de la tarde, de
lunes a jueves, y de 8:30 de la ma–ana a 3:30 de
la tarde los viernes, o env’e un correo electr—nico
a "customerservice@asbcorp.com".
Si desea obtener m‡s informaci—n, visite nuestro
sitio Web en .

Instalar el conjunto
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El conjunto incluye:
¥ Un fregadero de servicio ABS
¥ Un gabinete de servicio (con patas ajustables)
¥ Un juego de grifos
¥ Dos ca–er’as de suministro de agua
¥ Un juego de instalaci—n de drenajes
¥ Un filtro de desagŸe
¥ Cinta de Tefl—n¨ para roscas
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Ensamblado del
gabinete
Ensamblado e instalaci—n de
las patas:
Precauci—n: Una vez
instaladas las patas, no
ÒarrastreÓ el gabinete
porque podr’an da–arse
o romperse.

Invierta el gabinete
sobre una superficie
suave para que no se
da–en los bordes.

2.-Mediante el perno gu’a
de pl‡stico blanco que
se provee (A), inserte
los pernos en los
agujeros de la parte
inferior del gabinete.
Enrosque la base de la
pata (B) al perno y
ajœstelo a mano.

3.-Con un taladro o
destornillador, asegure
cada base (B) con
tornillos N° 6 de 1/2Ó (E).

4.-Coloque el extensor de
la pata (C) en la base (B).

Instrucciones de instalaci—nEnsamblado y montaje
de las puertas:
1. Los paneles de las

puertas son reversibles
(estilo plano o tipo
caba–a)
Nota: La parte posterior de
la puerta es el lado donde
se encuentran las grapas
de pl‡stico.

Para revertirlas:
a. Gire las 8 grapas de

pl‡stico de un lado.
b. Retire el panel.
c. DŽ vuelta el panel de

modo que el lado
adecuado (estilo plano o
tipo caba–a) quede hacia
afuera.

d. Vuelva a ubicar las grapas
pl‡sticas gir‡ndolas
nuevamente a la posici—n
original

2. Tape las cabezas de los
tornillos en la parte
externa de los paneles
con los cubretornillos
blancos provistos.

3. Asegure cada brazo de
bisagra (A), mediante los
orificios que se encuentran
en la parte interna del
gabinete, con dos tornillos
de 5.0 por 10.5 mm (B).
Nota: Asegœrese de que la
flecha del brazo de la
bisagra apunte hacia afuera.

4. Asegure cada bisagra (C) a
las puertas con dos tornillos
N° 6 de 1/2Ó (D).

5. Coloque la puerta en el
gabinete, ubicando la
caladura de la bisagra sobre
el tornillo del brazo de la
misma. Deslice la bisagra
hacia la parte trasera del
gabinete.

6. Apriete el tornillo del brazo
de la bisagra s—lo para evitar
que la bisagra se deslice.
Es posible que tenga que
ajustarla.

7. Coloque las manijas de las
puertas (E) con tornillos 8-
32 por 7/8Ó (F) utilizando
los orificios que ya tiene la
puerta.

8. Adhiera los topes (G) en
las esquinas internas de
cada puerta.
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5.-Enrosque las patas (D) a los extensores (C).
6.-Con sumo cuidado, dŽ vuelta el gabinete. Evite

inclinarlo y ejercer presi—n lateral sobre las
patas.

Nota: Antes de la instalaci—n final, ajuste las patas
para que la unidad quede nivelada.

Indispensables:
Llave inglesa
Alicate de extensi—n
Llave para tubos
Destornillador de estrella
Silicona

òtiles
Llave de fregadero
Sierra para metales
Llave para tubos
Cuchillo
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Coloque el marco:

Nota: Identifique el frente del gabinete ubicando la
banda blanca (o borde con acabado) que se
extiende a lo largo del borde inferior (donde la
puerta apoya contra el gabinete).

1.Ubique el marco (A) en la parte externa del
frente del gabinete. Alinee los orificios del
gabinete con los del marco. F’jelo con (2)
tornillos N° 14 de 1" (B)

Parte interna del frente

del gabinete
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1. Insert spray
support through
far left hand hole
on sink. Screw
hold-down nut
onto shank and
hand tighten.

2. Insert spray hose
down through
spray spout then
up through center
hole of remaining
three holes.

3. Install new faucet
on sink with hot
ÒHÓ to the left and
cold ÒCÓ to the
right. From under
sink, thread
mounting nuts
(#15) onto faucet.
Tighten mounting
nuts.

4. Remove all
components from
strainer body (C).

5. Apply a sufficient
amount of non-
petroleum-based
sealant (100%
silicone) between
the strainer and
the sink.

6. Insert strainer
body (C) through
the drain hole in
the sink.

7. Hold strainer
body (C) firmly in
place while
installing first
rubber washer
(D) and next,
friction ring (E)
under the sink.

8. Screw lock nut
(F) onto the
threaded shank
of the strainer
body. Tighten
with a wrench.
(Caution: Do
not overtighten.)

Install Faucet and Basket Strainer on Sink
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Connect Trap and Drain
Nut (A) and washer (B) are not included. Use the
parts you removed when disconnecting the old
drain.
1. Measure and cut wall tube (C) and tailpiece (D)

to required length with a hacksaw. Be sure to
remove burrs with a file or sandpaper.

2. Position nut (E) on wall tube (C).
3. Insert wall tube (C) into waste connector (F) and

tighten existing nut (A).
4. Position nut (G), nut (H) and washer (J) on

tailpiece (D). Slip tailpiece (D) into p-trap (K).
5. Slip t-washer (L) in end of tailpiece (D) to attach

to sink drain with nut (G).
6. Hand tighten all nuts. Check for leaks. If a leak

appears, loosen nuts completely and check
washer alignment. If a leak persists, carefully
tighten nuts with a wrench. Do not overtighten.

Connect Supply Lines
1. Thread large metal nut on supply line onto

faucet shank and tighten with wrench (A). Do
not overtighten.

2. Thread small metal compression nut on supply
line onto outlet of water supply valve and tighten
with wrench (B).

Install Sink on Cabinet
1.Set sink on top of

cabinet.
2. Position cabinet in

final location.
3. Adjust legs to

ensure unit is level.

Note: To firmly secure
sink to cabinet, place
a bead of adhesive
caulk, readily
available in hardware
stores and home
centers, along the top
perimeter of the
cabinet. Set sink on
top of cabinet and
apply pressure to the
sink to ensure
bonding. Clean up
any caulk per
instructions on tube.
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  Hinge Adjustments:

Hinges can be adjusted to
ensure a precise fit.

¥Lateral adjustment screw Ð
allows for adjusting the
door left or right.

¥Horizontal adjustment
screw Ð allows for adjusting
the door forwards or
backwards.

¥Vertical adjustment screw Ð
allows for adjusting the
door up or down.
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1.Pase el soporte del
rociador a travŽs del
orificio izquierdo m‡s
alejado del fregadero.
Enrosque la tuerca de
seguridad en el cuerpo
y ajœstela a mano.

2. Pase la manguera hacia
abajo por el rociador y
luego hacia arriba a
travŽs del orificio que
est‡ en el medio de los
tres restantes.

3. Instale el grifo nuevo en
la pileta con la canilla
del agua caliente ÒHÓ
(hot) a la izquierda y la
del agua fr’a ÒCÓ (cold)
a la derecha. Desde la
parte inferior del
fregadero, enrosque las
tuercas de montaje (N°
15) al grifo. Ajuste las
tuercas.

4.Quite todos los
componentes del
cuerpo del filtro de
desagŸe (C).

5.Aplique una buena
cantidad de sellador
(100% silicona) entre el
desagŸe y el fregadero.

6.Inserte el cuerpo del
filtro de desagŸe (C) a
travŽs del agujero de
drenaje del fregadero.

7.Sostenga en
posici—n y con
firmeza el cuerpo
del filtro de
desagŸe (C)
mientras instala la
primera arandela
de goma (D) y, a
continuaci—n, la
junta de fricci—n
(E) debajo del
fregadero.

8. Enrosque la
tuerca de
seguridad (F) en
el cuerpo del filtro
de desagŸe.
Ajœstela con una
llave.
(Precauci—n: No
la ajuste demasiado.)

Instalaci—n del grifo y el filtro de desagŸe en
el fregadero
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Conexi—n del sif—n y el drenaje
La tuerca (A) y la arandela (B) no est‡n incluidas.
Utilice las piezas que quit— al desconectar el drenaje
anterior.
1.Mida y corte con una sierra para metales el ca–o

que va hacia la pared (C) y la ca–er’a ascendente
(D) a la medida adecuada. Asegœrese de quitar
las rebabas con una lima o lija.

2.Coloque la tuerca (E) en el ca–o que va hacia la
pared (C).

3.Inserte el ca–o (C) en el conector del desagŸe (F)
y ajuste la tuerca existente (A).

4.Coloque la tuerca (G), la tuerca (H) y la arandela
(J) en la ca–er’a ascendente (D). Deslice la ca–er’a
ascendente (D) en el sif—n en forma de P (K).

5.Coloque la arandela en forma de T (L) en el
extremo de la ca–er’a ascendente (D) para sujetar
el drenaje del fregadero con la tuerca (G).

6. Ajuste todas las tuercas a mano. Verifique que no
haya fugas. Si se produce un goteo, desajuste
todas las tuercas y compruebe que la arandela
estŽ bien colocada. Si la fuga persiste, use una
llave para ajustar las tuercas con sumo cuidado.
No la ajuste demasiado.

Conexi—n de ca–er’as de suministro de agua
1.Enrosque la tuerca met‡lica grande de la ca–er’a

de suministro en el cuerpo del grifo y ajuste con la
llave (A). No la ajuste demasiado.

2. Enrosque la tuerca de ajuste met‡lica de la ca–er’a
de suministro en salida de la v‡lvula de agua y
ajœstela con la llave (B).

Instalaci—n del fregadero
en el gabinete
1.Coloque el fregadero

en el gabinete.
2.Ubique el gabinete

en la posici—n final.
3. Ajuste las patas para

que el gabinete
quede nivelado.

Nota: Para fijar con
firmeza el fregadero
al gabinete, coloque,
en todo el per’metro
superior del gabinete,
una porci—n de
masilla adhesiva, que
se consigue
f‡cilmente en
ferreter’as y
establecimientos de
venta de productos
para la construcci—n.
Ubique el fregadero
encima del gabinete
y aplique presi—n
para asegurar la
adherencia. Limpie todo
resto de masilla, segœn las
instrucciones del envase.
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Ajuste de las bisagras:

Para obtener de un calce
perfecto, las bisagras
pueden ajustarse.

¥Tornillo de ajuste lateral:
permite ajustar la puerta
hacia la izquierda o hacia
la derecha.

¥Tornillo de ajuste
horizontal: permite ajustar
la puerta hacia adelante o
hacia atr‡s.

¥Tornillo de ajuste vertical:
permite ajustar la puerta
hacia arriba o hacia abajo.
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Final Steps
¥ Remove aerator
¥ Turn faucet handles all the way

on (A). Flush water lines for one
minute. Important: This flushes
away any debris that could
cause damage to internal parts.

¥ Check all connections for leaks.
If a leak appears, re-tighten if
necessary. Do not overtighten.

¥ Replace aerator. Tighten nuts
slightly to stop minor leaks. If
problems persist, refer to trouble
shooting chart.

A
Maintenance
Your new faucet is designed
for years of trouble-free
performance.

Keep it looking new by
cleaning it periodically with a
soft cloth. Avoid abrasive
cleaners, steel wool and harsh
chemicals as these will dull the
finish and void your warranty.

PROBLEM-Leaks underneath handle.
CAUSE-Retainer nut has come loose or O-Ring on cartridge is

dirty or twisted.
ACTION
1. Move the handle to the off position. Unscrew the handle screw

and remove the handle (Diagram A).
2. Tighten the retainer nut by turning it clockwise (Diagram B).

Move the cartridge stem to the on position. The leak should
stop draining out from around the cartridge stem.

3. If the leak does not stop, shut off the water supply. Remove
the retainer nut by turning it counter clockwise. Lift out the
cartridge valve (Diagram C). Inspect the larger O-Ring on the
cartridge bonnet and the smaller O-Ring on the cartridge stem.
Remove any debris from the O-Rings. If either O-Ring is twisted,
straighten it out . If either O-Ring is damaged, replace it.

4. Position the cartridge back to the faucet body (Diagram D).
Make sure the wings on the two sides of the cartridge bonnet
fit into the cuts on the two sides of the faucet body. Tightly
screw the retainer nut onto the faucet body.

5. Re-install the handle.

PROBLEM-Water does not completely shut off.
CAUSE-Rubber valve seat is dirty, stuck or broken.
ACTION
1. Shut off the cold water supply. If leakage stops, the problem

is on the cold side .If leakage continues, the problem is on the
hot side. Shut off the hot water supply to determine if both the
cold and hot sides have a problem.

2. Remove the handle on the problem side. Loose the retainer
nut by turning it counterclockwise (Diagram E). Lift out the
cartridge assembly.

3. Inspect the rubber valve seat on the spring. Remove any
debris from the valve seat. If the rubber valve seat is stuck
or broken, replace it.

4. Re-position the cartridge back to the faucet body. Make sure
that the wings on the two sides of the cartridge bonnet fit well
into the cuts on the two sides of the faucet body (Diagram
F). Tightly screw the retainer nut onto the faucet body.

5. Re-install the handle.

PROBLEM-Faucet leaks around aerator.
CAUSE-Aerator incorrectly fitted.
ACTION
1. Unscrew the aerator by turning it counter clockwise (Diagram

G). Inspect the black rubber washer inside the aerator. The
rubber washer should be flat.

2. Screw the aerator onto the spout end and tighten.

PROBLEM-Improper water pattern.
CAUSE-Aerator dirty or small parts inside aerator improperly

installed.
ACTION
1. Remove the aerator from the spout end by turning it counter

clockwise.
2. Gently flush the small parts inside the aerator to clear away

any debris.
3. Re-install the small parts as shown in the exploded diagram

(Diagram H). Metal screens must be flat and plastic supporter
must be straight.

4. Screw the aerator onto the spout end and tighten.

TROUBLESHOOTING

Pasos finales
¥ Quite el filtro.
¥ Abra el grifo al m‡ximo (A). Deje

correr el agua por las ca–er’as
durante un minuto. Importante: Al
correr el agua, barrer‡ toda
impureza que pudiera deteriorar
las piezas internas.

¥ Verifique que no gotee ninguna
conexi—n. Si existen fugas, vuelva
a ajustar las piezas, de ser
necesario. No la ajuste
demasiado.

¥  Reemplace el filtro. Ajuste
levemente las tuercas para
detener peque–os goteos. Si el
problema persiste, consulte el
cuadro de soluci—n de problemas.

A
Mantenimiento El grifo que acaba de adquirir
est‡ dise–ado para funcionar
sin problemas durante a–os.

ConsŽrvelo como nuevo, con
una limpieza peri—dica con un
pa–o suave. Evite utilizar
limpiadores abrasivos, lana de
acero y qu’micos potentes, ya
que se deteriorar‡ el acabado
y la garant’a quedar‡ nula.

PROBLEMA: Gotea por debajo de la llave.
CAUSA: El anillo de retenci—n se afloj— o la junta t—rica del

cartucho est‡ sucia o torcida.
ACCIîN
1. Coloque la llave en la posici—n de cerrado. Desajuste el tornillo

de la llave y qu’tela (dibujo A).
2. Ajuste el anillo de retenci—n, gir‡ndolo en el sentido de las

agujas del reloj (dibujo B). Lleve el v‡stago del cartucho a la
posici—n de abierto. El v‡stago ya no debe gotear.

3. Si el goteo persiste, cierre la llave de paso general. Quite el
anillo de retenci—n, gir‡ndolo en sentido contrario al de las
agujas del reloj. Levante la v‡lvula del cartucho (dibujo C).
Verifique la junta t—rica que se encuentra en el casquete del
cartucho y la m‡s peque–a que est‡ en el v‡stago del cartucho.
Elimine cualquier impureza de las juntas t—ricas. Si estuviera
torcida, enderŽcela. Si est‡ da–ada, reempl‡cela.

4. Vuelva a ubicar el cartucho en el cuerpo del grifo (dibujo D).
Asegœrese de que las aletas a ambos lados del casquete del
cartucho encajen en las ranuras a ambos lados del cuerpo del
grifo. Enrosque con firmeza el anillo de retenci—n en el cuerpo
del grifo.

5. Vuelva a instalar la llave.

PROBLEMA: El grifo no cierra totalmente.
CAUSA: El asiento de la v‡lvula de goma est‡ sucio, atorado o

roto.
ACCIîN
1. Cierre la llave de paso de agua fr’a. Si deja de gotear, el

problema est‡ del lado del agua fr’a. Si persiste, el problema
est‡ del lado del agua caliente. Cierre la llave de paso de agua
caliente para ver si ambos lados presentan problemas.

2. Quite la llave del lado donde est‡ el problema. Afloje el anillo

de retenci—n, gir‡ndolo en sentido contrario al de las agujas del
reloj (diagrama E). Quite el conjunto del cartucho.

3. Constate el asiento de la v‡lvula de goma que est‡ en el
resorte. Quite toda impureza del asiento de la v‡lvula. Si el
asiento de la v‡lvula estuviera atorado o roto, reempl‡celo.

4. Vuelva a ubicar el cartucho en el cuerpo del grifo. Asegœrese
de que las aletas a ambos lados del casquete del cartucho
encajen en las ranuras a ambos lados del cuerpo del grifo
(dibujo F). Enrosque con firmeza el anillo de retenci—n en el
cuerpo del grifo.

5. Vuelva a instalar la llave.

PROBLEMA: El grifo gotea alrededor del filtro.
CAUSA: El filtro est‡ mal colocado.
ACCIîN
1. Desenrosque el filtro, gir‡ndolo en sentido contrario al de las

agujas del reloj (dibujo G). Verifique la arandela de goma
negra que se halla dentro del filtro. Debe estar plana.

2. Enrosque el filtro en el extremo del pico y ajœstelo.

PROBLEMA: El flujo de agua no es parejo.
CAUSA: El filtro est‡ sucio o las peque–as piezas internas

est‡n mal instaladas.
ACCIîN
1. Quite el filtro del extremo del pico, gir‡ndolo en sentido

contrario al de las agujas del reloj.
2. Deje correr el agua con suavidad por entre las peque–as

piezas internas del filtro, para eliminar cualquier impureza.
3. Vuelva a instalar las piezas peque–as, tal como se muestra

en el dibujo detallado (dibujo H). Las cribas met‡licas deben
estar planas y el soporte pl‡stico debe estar derecho.

4. Enrosque el filtro en el extremo del pico y ajœstelo.

SOLUCIîN DE PROBLEMAS




